
CHAVE DE ELEVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

escala  1:100

SECÇÃO VERTICAL

1,372m 1,372m

0,114m alvenaria armada

unidades de piso de
betão pré-moldado

faixa de
ventilação

0,19m teto falso em
gesso

juntas de
mástique

32 oz. de vidro

0,10m soleira  r.c.
pré-moldada

unidade de aquecedor de
convector

0,50m lajes de palha

0,127m piso de bloco de
madeira

0,508m betonilha

SECÇÃO HORIZONTAL

0,152x0,152m LADRILHO DE PEDRA

0,190m GESSO

0,356X0,152m COLUNA R.C PRÉ-MOLDADA

0,508m REVESTIMENTO DE PEDRA
RECONSTRUIDA

DETALHES DE FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO DE PEDRA

escala 1:1

secção horizontal secção vertical

0,476m juntas

0.356mx0,152m coluna r.c.
âncora q.i. rejuntada
em ranhura na face

0.508m revestimento de
pedra reconstruida

elenco q.i. do canal
encaixado na coluna r.c.

ELEVAÇÃO DA BAÍA TÍPICA
escala 1:25

posição da moldura r.c
pré-moldada atrás do
revestimento de pedra

tira de bronze com ranhuras para
a ventilação

0,102x0,102m telhas de vidro "q.i. cramp"

pré-moldado r.c. unidades
aparafusadas entre baias
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